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603r - Admi®Star TEX RED

Industrie-Bauschlauch, hohe Abriebfestigkeit durch Längsrippen in der

Außengummierung, resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln, Ölen und Treibstoffen

sowie Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, komplett mit langen,

wiederverwendbaren, geschützten Storzkupplungen. Für schwere Beanspruchung.

Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton.

Seele: NBR, schwarz, glatt Decke: NBR, rot, längsgerippt Druckträger: hochfestes

weisses Polyestergarn, 3F rundgewebt Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

GRÖSSEN & TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) Gewicht (kg/VE) VE EAN

603r-050-10 52 / C 10 17 / 50 5,330 ST 4006918135410

603r-050-20 52 / C 20 17 / 50 10,200 ST 4006918135427

603r-075-20 75 / B 20 17 / 50 17,000 ST 4006918135656

Der Inhalt dieses Technical Data Sheet (TDS) ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses TDS enthält keinerlei Garantien oder
Eigenschaftszusicherungen für dieses Produkt. Eine eigene Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall bleibt erforderlich. Es gelten unsere AGB.


